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Пояснительная записка

1. Введение

Настоящий альбом предназначен для проектирования и строительства систем

дренажного, ливневого (дождевого), хозяйственно-бытового водоотведения с

применением сварных колодцев из полиэтилена TERA.

В альбоме приведены рабочие чертежи колодцев, конструктивных элементов,

узлов и конструкций.

Альбом разработан техническими специалистами ООО "ТераГрупп"

Альбом разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

- СП32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

- СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и

канализации";

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений";

- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Актуализированная редакция";

- СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем

водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования";

- ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия";

- ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и

фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия";

- ГОСТ 3634-2019 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники

ливнесточных колодцев. Технические условия".

2. Технические характеристики

Сварные полиэтиленовые колодцы внутренним диаметром от 300 мм до 3000

мм производятся предприятием ООО "ТераГрупп" по ТУ

22.29.29-001-70477028-2020, по ГОСТ 32972-2014 и предназначены для установки

на сетях хозяйственно-бытовой, дождевой (ливневой), дренажной канализации.

Колодцы изготавливаются из полиэтилена PE (ПЭ) методом экструзионной

сварки из отдельных элементов согласно утвержденной технической документации.

Технические характеристики полиэтилена приведены в таблице 1.

Таблица 1

Поверхность колодцев должна быть ровной и гладкой. Не допускается

наличие трещин, пузырей, раковин. Внешний вид поверхности должен

соответствовать утвержденному образцу. Цвета изделий - черный, белый, синий.

Наименование показателя Значение
показателя Метод испытания

1 Стойкость при постоянном внутреннем
давлении, ч, не менее:
- при температуре 80°С и гидростатическом
(кольцевом) напряжении 4,0 МПа; 165

По ГОСТ ISO 1167-1 и 8.2
ГОСТ 32972-2014

- при температуре 80°С и гидростатическом
(кольцевом) напряжении 4,0 МПа. 1000
2 Показатель текучести расплава (190°С/5кг),
г/10 мин, не более 1,6

По ГОСТ 11645

3 Термостабильность при температуре  200°С,
мин, не менее 20

По приложению В
ГОСТ 32972-2014

4 Плотность, кг/м3, не менее 930 По ГОСТ 15139

КСК-001-2023
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3. Основные элементы колодцев

Горловина - часть колодца, предназначенная для доступа людей внутрь, и

выполнения перехода от диаметра шахты колодца к диаметру опоры люка.

Дно - плоское основание колодца, имеющее диаметр равный внешнему

диаметру шахты, либо больший (юбка), необходимый для крепления колодца к

бетонному основанию.

Лоток - устройство, предназначенное для направления потока жидкости в

отводящий патрубок.

Патрубок - небольшой кусок трубы, проходящий насквозь стенку тела

колодца и жестко закрепленный в нем.

Ребра жесткости -  плоские вертикальные элементы, необходимые для

придания жесткости отдельным частям колодца.

Шахта колодца - рабочая часть, тело колодца, выполненная из трубы

диаметром от 300 мм до 3000 мм, соединяемая с остальными элементами

посредством экструзионной сварки.

4. Маркировка, транспортировка и хранение

На корпусе каждого изделия и деталях, поставляемых отдельно, должна быть

нанесена маркировка, включающая:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- надпись «Сделано в России» или код страны «RU»;

- условное обозначение изделия по настоящему альбому;

- месяц, год изготовления;

- номер технических условий.

Условные обозначения изделия состоят из: маркировочного обозначения типа

колодца, внутреннего диаметра, диаметров патрубков, высоты перепада, угла

поворота патрубка, высоты колодца, высоты горловины. Подробно условные

обозначения каждого типа колодцев приведены на листах настоящего альбома.

Типы колодцев:

КК - канализационный колодец;

ЛК - ливневый колодец;

ДК - дренажный колодец;

ПКК (ПЛК, ПДК) - перепадной колодец;

иКК (иЛК, иДК) - инспекционный колодец;

КГ - колодец гаситель.

Пример: TERA-КГ-1,5-0,3-0,11-0,2-180-3,6-0,5 - колодец гаситель,

внутренним диаметром 1500мм, патрубком и лотком диаметром 315 мм,

подводящим патрубком диаметром 110мм, высотой перепада 200мм, углом отвода

подводящего патрубка 180°, высотой 3600мм, горловиной 500 мм.

КСК-001-2023
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5. Упаковка, транспортировка и хранение

Колодцы поставляются без упаковки.

Изделия транспортируют любым видом транспорта в соответствии с

правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта,

ГОСТ 26653, а также ГОСТ 22235 - на железнодорожном транспорте.

При перевозке и хранении изделия следует укладывать на ровную

поверхность транспортных средств (пола), без острых выступов, рёбер и

неровностей платформы во избежание повреждения.

Колодцы следует оберегать от ударов и механических нагрузок.

Изделия хранят по ГОСТ 15150, в условиях 5 (ОЖ4) на специально

оборудованных открытых площадках или под навесом, с защитой от загрязнений,

воздействия агрессивных сред, легковоспламеняемых и горючих жидкостей с

температурой окружающей среды до минус 20°С.

Допускается хранение изделий в условиях 8 (ОЖ3).

Нормы безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ -

согласно  ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.

6. Условия эксплуатации

Температура транспортируемой жидкости при эксплуатации колодцев

допускается до +75°С (кратковременно до 95°С, продолжительностью не более

5 мин.).

Полиэтиленовый колодец изготавливается в климатическом исполнении «У»,

категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха при

эксплуатации от минус 40 до плюс 45 °С.

Допускается сброс в колодцы сточных вод с составом, не противоречащим

таблице химической стойкости согласно приложению 1 СП 40-101-96.

При установке колодцев в конструкциях автомобильных дорог, местных

проездов и других поверхностей, подвергающихся динамическим нагрузкам, люки

следует использовать в зависимости от транспортных нагрузок. Варианты

применения различных люков приведены на листах 27, 28.

Максимальная глубина заложения колодцев - не более 6 метров.

Срок службы - не менее 50 лет.

Изм. Кол. уч. Лист № Док. Подпись Дата
КСК-001-2023
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7. Требования к монтажу колодцев

Котлован под колодец должен быть: на 0,8 метра больше в диаметре, чем

диаметр колодца при  отсутствии грунтовых вод; на 1,2 метра больше - при высоком

уровне.

Монтажные работы осуществляются по направлению снизу вверх:

1. Подготавливается основание под колодец. Плотность песчаного основания

должна быть не менее 0,95 по Проктору, толщина - не менее 100мм. Допускается

устанавливать колодец на естественный грунт при условии отсутствия в составе

крупных твердых включений более 40 мм. Бетонная плита основания должна быть

ровной, гладкой.

2. Колодец устанавливается на подготовленное основание в проектное

положение.

3. В случае установки на бетонную плиту, осуществляется крепление юбки

анкерными шпильками.

4. Колодец засыпается до уровня патрубков. Обратную засыпку осуществлять

песком (применение песчаных пылеватых грунтов не допускается) слоями по

200-400 мм с уплотнением Kуп≥95 с проливкой водой, работы должны

осуществляться вручную. Для обеспечения устойчивости колода необходимо

уплотнять пространство между ребрами (для колодцев из гофрированной трубы) под

углом 45° (рис.1).

5. Подключаются патрубки и проверяется герметичность соединений.

6. Осуществляется полная обратная засыпка колодца до проектного уровня.

Горловина на время закрывается крышкой во избежание попадания грунта внутрь

колодца.

7. Согласно проектной документации выполняется монтаж конструкций

опоры люка (плиты, бетонные кольца и др.)  при необходимости.

При наличии грунтовых вод для каждого конкретного случая необходимо

проводить расчет на устойчивость к всплытию колодца в соответствии с

"Методическим пособием проверки устойчивости колодцев из полимерных

материалов на всплытие".

Если в результате расчета выявлен риск всплытия колодца, необходимо

предусмотреть мероприятия по утяжелению колодца:

- Размещение колодца на железобетонной плите с жестким закреплением

анкерами и/или омоноличиванием низа колодца (устройства опалубки и заливки

бетонной смеси вокруг шахты колодца).

- Пригруз колодца бетоном посредством заливки в специальную бетонную

камеру (варианты пригруза преведены на листе 31).

Каждый случай утяжеления выбирается из конкретных условий:

- Необходимого веса утяжелителя, определяемого расчетом устойчивости на

всплытие;

- Возможности технологического применения того или иного метода

утяжеления.

В случае промерзания водонасыщеных грунтов не требуется дополнительных

мероприятий.

Рисунок 1. Схема послойного уплотнения грунта

Изм. Кол. уч. Лист № Док. Подпись Дата
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8. Методика расчета проверки устойчивости колодца
на всплытие

Методика разработана с использованием следующей литературы:

1. Андронов В.В. Сухое трение в задачах механики / В.В. Андронов, В.Ф.

Журавлев. - М. - Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт

компьютерных исследований, 2010. - 184 с.

2. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная

редакция СНиП 2.02.01-83*. - М.: Минрегион России, 2011. - 166 с.

3. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. пособие для строит.

спец. вузов / С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др.; под ред. С.Б. Ухова. -

3-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2004. - 566 с.: ил

Расчет колодцев на всплытие ведется из условия отсутствия сдвига колодца в

грунте под действием выталкивающей (архимедовой) силы. В зависимости от того,

из какой трубы изготавливается колодец, механизм сдвига может быть разным (рис.

2). Если колодец изготовлен из гофрированной трубы, то сдвиг происходит внутри

грунта по соответствующим площадкам скольжения - в таком случае расчет следует

вести из условия предельного равновесия грунта. Если же колодец изготовлен из

трубы с гладкой поверхностью, то в силу довольно низкого коэффициента трения

между грунтом и полиэтиленом (по разным данным от 0,2 до 0,4) сдвиг, вероятнее

всего, будет происходить по стенке колодца - в этом случае расчет ведется из

условия преодоления силы трения между стенкой колодца и грунтом.

Рисунок 2. Механизм сдвига колодца: а) для гофрированной трубы; б) для
гладкой трубы

Так или иначе, в обоих случаях методики основаны на расчете баланса

выталкивающей силы и сил трения вкупе с весом колодца. Отличаются они только

выбором соответствующего коэффициента трения.

Исходными данными для расчета на всплытие являются следующие величины:

D - диаметр шахты колодца;

Hкол - высота шахты колодца;

hw - высота уровня грунтовых вод относительно дна колодца.

Расчетная схема приведена на рис. 3. На ней показаны действующие на

колодец силы, в том числе распределенная по поверхности сила трения. Также на

схеме показана эпюра вертикальных напряжений в зависимости от глубины. Для

упрощения расчетной методики модельный колодец не имеет горловины и

установлен вровень с землей.

Рисунок 3. Расчетная схема
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При всплытии колодец движется равномерно без ускорения, следовательно
сумма всех сил, действующих на него равна нулю:

Fa + Fтр + ƩG = 0;                                                     (1)

В проекции на вертикальную ось:

Fa - Fтр - ƩG = 0.

Выталкивающая (Архимедова) сила:
Fa = ɣw * hw * (π * D2) / 4                                               (2)

где ɣw = 9810 Н/м3 - удельный вес воды.
Всплытию колодца препятствуют сила трения, вес колодца, вес

оборудования.

Сила трения вычисляется из закона Амонтона-Кулона, который говорит о

том, что модуль силы трения не превышает величины прямо пропорциональной

нормальной нагрузке [1]:

Fтр ≤ f *N                                                            (3)

где f - коэффициент трения.

Равенство в данном случае наблюдается в предельном случае, при движении

трущихся поверхностей друг по другу.

Для того чтобы началось всплытие, сила трения должна достигнуть своего

предельного значения во всех точках стенки колодца. То есть мы можем утверждать,

что всплытие начнется тогда и только тогда, когда неравенство (3) станет

равенством. И тогда общую силу трения, действующую на колодец можно

представить в виде следующего интеграла:

Fтр = π * D * ∫τ (z)dz                                                   (4)

Распределенная по длине сила трения τ(z), согласно вышесказанному, будет

пропорциональна нормальным к стенке колодца горизонтальным напряжениям σx,

которые, в свою очередь, можно найти из вертикальных напряжений σz, используя

коэффициент распора грунтовой среды:

σx = ξ * σz                                                          (5)

где ξ - коэффициент распора.

В итоге получаем:

τ (z) = f * ξ * σz (z)                                                (6)

Коэффициент распора можно вычислить из угла внутреннего трения грунта φ

по следующей известной формуле:

ξ = tg2(π
4 - φ2)                               (7)

Угол внутреннего трения изменяется в достаточно широких пределах: от 10 до

50º. Поэтому его значение желательно принимать по данным непосредственных

измерений и геологических исследований, либо по СП 22.13330.2011, приложение Б

[2].

Вертикальные напряжения σz(z) определяются только весом грунта. Удельный

вес грунта над УГВ можно определить по следующей формуле [3]:

ɣd = ɣs / (e+1)                                                    (8)

где ɣs - удельный вес минеральной составляющей грунта;

       е - коэффициент пористости грунта, который может лежать в широких

пределах.

Обводненный грунт из-за взвешивающего действия воды уменьшает свой

удельный вес, который можно вычислить по формуле:

ɣsb = (ɣs - ɣw)  / (e+1)                                           (9)

Таким образом, напряжения над УГВ и под ним определяются соответственно

формулам:

                               σz (z) = ɣd * z;                                       z < Hg - Hw

σz (z) = (ɣd - ɣsb) * (Hg - Hw) + ɣsb * z; z ≥ Hg - Hw                 (10)

Исходя из этого, можно определить силу трения:

Fтр = f * ξ *  π * D *   ∫ ɣd * zdz + ∫ (ɣd - ɣsb) * (hg - hw) + ∫ ɣsb * zdz       (11)

где h = Hg - Hb - высота колодца.
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Приведя подобные члены и подставив значение ξ из (7), получим в итоге:

Fтр = 0,5 *f * ξ *  π * D * tg2(π
4 - φ2)(h2 * ɣd - hw

2 * (ɣd - ɣsb))             (12)

Величина коэффициента трения f, входящего в формулу (11) определяется в

зависимости от механизма трения (см. рис. 3). Если расчет ведется для колодцев из

гладкой трубы, то f - это коэффициент внешнего трения между грунтом и стенкой

колодца. Значение этого коэффициента колеблется в пределах 0,2-0,4. Если же

расчет ведется для колодцев, выполненных из гофрированной стенки, то f - это

коэффициент внутреннего трения грунта, определяемый как тангенс угла

внутреннего трения:

f = tgφ                                                       (13)

Расчетная сила трения определяется перемножением полученной величины

на коэффициент надежности по нагрузке, для кратковременных нагрузок ɣf3:

Fтр
р = Fтр * ɣf3

Из уравнения 1 выразим теоретическую силу Архимеда, необходимую для

сдвига колодца:

Fа
т = Fтр

р - ƩG

ƩG - сумма весов колодца, оборудования, опорной плиты (при наличии),

пригруза грунта.

Таким образом условие устойчивости колодца простив всплытия будет иметь

вид:

Fа
т > Fа

9. Расчет прочности колодца

1. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. С изм. 1,2,3,4 - М.:

Стандартинформ, 2018 год; М.: Стандартинформ, 2019; М.: ФГБУ "РСТ", 2022

2. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная

редакция СНиП 2.02.01-83*. - М.: Минрегион России, 2011. - 166 с.

Рисунок 4. Схема к расчету прочности.
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Условие прочности колодца имеет вид:

σ ≤ [σ]                                                          (1)

Напряжение в стенке шахты колодца от действия внешних нагрузок:

σ = Ʃph * Rs , [МПа]                                                (2)

R - радиус шахты колодца, [м];

s - толщина стенки колодца, [м].

Суммарное давление от действия внешних нагрузок:

Ʃph = ks
n * phɣ + kw

n * phw + kg * phg, [МПа]                           (3)

где:

ks
n - коэффициент запаса по нагрузке от веса грунта;

kw
n - коэффициент запаса по нагрузке от давления грунтовых вод;

kg - коэффициент запаса по нагрузке от транспорта.

Подставим полученные выражения в неравенство (1). Условие прочности

примет вид:

(ks
n * phɣ + kw

n * phw + kg * phg) * Rs  ≤ m * σT                            (4)

Активное горизонтальное давление грунта:

phɣ = ɣгр * h * τn, [МПа]                                           (5)

ɣгр - объемный вес грунта;

h - глубина заложения колодца, [м];

τn - коэффициент нормального бокового давления грунта:

τn = tg2(45° - φ/2)                                                 (6)

здесь

φ - угол внутреннего трения грунта.

Давление грунтовых вод:

phw = ɣw * hw, [МПа]                                               (7)

ɣw - объемный вес воды, ;

hw - высота столба воды.

Давление от транспорта:

В качестве транспортной нагрузки принимаем нормативную колесную

нагрузку НК-80 (нагрузка от четырехосного транспортного средства, создающего

усилие 785 кН)

phg = 0,785
a*b  * τn, [МПа]                                            (8)

где:

a - длина площади воздействия транспортной нагрузки на глубине h,

a = 3,8 + 2 * δ                                                     (9)

b - ширина площади воздействия транспортной нагрузки на глубине h,

b = 3,5 + 2 * δ                                                  (10)

δ = h * tgθ                                                     (11)

θ = 45° - φ/2

Максимально допустимые напряжения в стенке шахты колодца:

[σ] = m * σT, [МПа]                                            (12)

m - коэффициент условий работы колодца;

σT - предел текучести на растяжение-сжатие для ПЭ.
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Спецификация инспекционного колодца

Марка колодца Dкол.
*,мм D

тр.1
, мм D

тр.2
, мм D

тр.3
, мм D

тр.4
, мм

Высота

колодца

Hкол.
**, мм

TERA-иДК-0,3-0,11-0,11-0,11-0,11-0,5...5,0** 300* 110 110 110 110

500...5000

TERA-иДК-0,4-0,11...0,2-0,11...0,2-0,11...0,2-0,11...0,2-0,5...5,0** 400* 110...200 110...200 110...200 110...200

TERA-иДК-0,5-0,11...0,25-0,11...0,25-0,11...0,25-0,11...0,25-0,5...5,0** 500 110...250 110...250 110...250 110...250

TERA-иДК-0,6-0,11...0,3-0,11...0,3-0,11...0,3-0,11...0,3-0,5...5,0** 600 110...315 110...315 110...315 110...315

TERA-иДК-0,8-0,11...0,4-0,11...0,4-0,11...0,4-0,11...0,4-0,5...5,0** 800 110...400 110...400 110...400 110...400

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

2) Маркировка колодца должна включать наименование производителя, маркировочное

обозначение типа колодца, внутренний диаметр в метрах, диаметр патрубков в

метрах поочередно, высоту колодца в метрах.

TERA-иДК-Dкол.-Dтр.1
-D

тр.2
-D

тр.3
-D

тр.4
-Hкол.

(В случает отсутствия патрубка в маркировочном обозначении ставится ноль)

Пример 1: TERA-иДК-0,6-0,16-0-0,16-0-1,4 - инспекционный колодец, внутренним

диаметром 600мм, с двумя патрубками (проходной) диаметром 160мм, высотой

1400мм.

Пример 2: TERA-иДК-0,4-0,2-0,2-0-0-1,8 - инспекционный колодец, внутренним

диаметром 400мм, с двумя патрубками (угловой) диаметром 200мм, высотой 1800мм.

*Шахты колодцев диаметром 300мм и 400мм выполняются из гофрированной трубы.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.
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Диаметр

колодца

Dкол.,мм

Линейный колодец Поворотный колодец Тройниковый колодец Крестовинный колодец

Диаметр

трубопровода

максимальный

Dтр., мм

Страница

альбома

Диаметр

тр. макс.

Dтр., мм

α, град.
Стр.

альб.

Диаметр

тр. макс.

Dтр., мм

Диаметр

примыкан.

макс.

D
тр.1

, мм

α, град.
Стр.
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Диаметр

тр. макс.

Dтр., мм

Диаметр

примыкан.

макс.

D
тр.1,2

, мм

α, град.
Стр.

альб.

Высота

колодца

Hкол., мм

Высота

горловины

hгорл., мм

1000

630

400

5°-90°

250 250

45°-

135°

250 250

45°-

90°
1500...5000

200...2000

1200...

1500
500 400 400 400 400

1600...

2000
1000

630

500 500 500 500

2200...

2400

1200

1200 630 1200 630
2600...

2800
800

3000 1200 1200 1200 90° 1200 1200 90° 2000...5000
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...
2
0
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=
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...
2
0

D
т
р

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,
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H
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о
л
.

Dд=Dкол.+300...400

Ребра жесткости

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

А - А

1 - 1
D
т
р

D гор
л.

Лестница

Dкол.

l1=300

h 1
=
15
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т
р

h
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.1

h в
х
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h
2
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0
,5
...
1,
1*

D
т
р

Усиление дна колодца

Спецификация линейного канализационного колодца

Марка колодца
Диаметр

колодца

Dкол.
*,мм

Диаметр

патрубка Dтр.,

мм

Высота

колодца

Hкол.
**, мм

Высота

горловины

hгорл.
***, мм

TERA-лКК-1,0...1,5*-0,11-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1000...1500

110

1500...5000 200...2000

TERA-лКК-1,0...1,5*-0,16-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160

TERA-лКК-1,0...1,5*-0,2-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200

TERA-лКК-1,0...1,5*-0,25-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250

TERA-лКК-1,0...1,5*-0,3-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315

TERA-лКК-1,0...1,5*-0,4-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400

TERA-лКК-1,0...1,5*-0,5-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500

TERA-лКК-1,0...1,5*-0,6-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,11-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1600...2000

110

1500...5000

200...2000

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,16-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,2-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,25-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,3-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,4-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,5-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,6-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630

TERA-лКК-1,6...2,0*-0,8-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 800
2000...5000

TERA-лКК-1,6...2,0*-1,0-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,11-1,5...5,0**-0,2...2,0***

2200...3000

110

1500...5000

200...2000

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,16-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,2-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,25-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,3-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,4-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,5-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,6-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630

TERA-лКК-2,2...3,0*-0,8-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 800

2000...5000TERA-лКК-2,2...3,0*-1,0-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000

TERA-лКК-2,2...3,0*-1,2-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

2) Маркировка колодца должна включать наименование производителя, маркировочное

обозначение типа колодца, внутренний диаметр в метрах, диаметр патрубка в

метрах, высоту колодца в метрах, высоту горловины в метрах.

TERA-лКК-Dкол.-Dтр.-Hкол.-hгорл.
Пример: TERA-лКК-1,2-0,3-3,6-0,5 - линейный канализационный колодец, внутренним

диаметром 1200мм, патрубками и лотком диаметром 315мм, высотой 3600мм,

горловиной 500 мм.

3) Высота рабочей части (H
раб.ч.

) должна быть не менее 1,0м, а также быть на 0,6м

больше диаметра самого большого патрубка.

*Шаг диаметров 1200...1800мм - 100мм, 1800...3000мм - 200мм.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.

***Шаг высот горловины кратен 100мм.

Лестница

Dд

l1=300

Ребра жесткости

 при hгорл.<500

Dгорл.=600...800
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Колодец линейный TERA
диаметром от 1000 до 3000 мм, высотой

от 1500 до 5000 для трубопроводов
110...1200мм
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

Спецификация углового ( поворотного) канализационного колодца

Марка колодца
Диаметр

колодца

Dкол.
*,мм

Диаметр

патрубка

Dтр., мм

Угол

поворота

трассы,

градусы

Высота

колодца

Hкол.
**, мм

Высота

горловины

hгорл.
***, мм

TERA-уКК-1,0-0,11-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1000

110

5°-90° 1500...5000 200...2000

TERA-уКК-1,0-0,16-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160

TERA-уКК-1,0-0,2-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200

TERA-уКК-1,0-0,25-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250

TERA-уКК-1,0-0,3-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315

TERA-уКК-1,0-0,4-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400

TERA-уКК-1,2...1,5*-0,11-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1200...1500

110

5°-90° 1500...5000 200...2000

TERA-уКК-1,2...1,5*-0,16-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160

TERA-уКК-1,2...1,5*-0,2-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200

TERA-уКК-1,2...1,5*-0,25-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250

TERA-уКК-1,2...1,5*-0,3-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315

TERA-уКК-1,2...1,5*-0,4-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400

TERA-уКК-1,2...1,5*-0,5-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500

TERA-уКК-1,6...2,4*-0,11-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1600...2400

110

5°-90° 1500...5000 200...2000

TERA-уКК-1,6...2,4*-0,16-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160

TERA-уКК-1,6...2,4*-0,2-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200

TERA-уКК-1,6...2,4*-0,25-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250

TERA-уКК-1,6...2,4*-0,3-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315

TERA-уКК-1,6...2,4*-0,4-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400

TERA-уКК-1,6...2,4*-0,5-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500

TERA-уКК-1,6...2,4*-0,6-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,11-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

2600...2800

110

5°-90°
1500...5000

200...2000

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,16-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,2-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,25-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,3-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,4-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,5-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,6-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630

TERA-уКК-2,6...2,8*-0,8-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 800 2000...5000

TERA-уКК-3,0-0,11-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

3000

110

5°-90°

2000...5000

200...2000

TERA-уКК-3,0-0,16-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160

TERA-уКК-3,0-0,2-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200

TERA-уКК-3,0-0,25-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250

TERA-уКК-3,0-0,3-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315

TERA-уКК-3,0-0,4-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400

TERA-уКК-3,0-0,5-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500

TERA-уКК-3,0-0,6-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630

TERA-уКК-3,0-0,8-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 800

2000...5000TERA-уКК-3,0-1,0-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 1000

TERA-уКК-3,0-1,2-5...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 1200

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

2) Маркировка колодца должна включать наименование производителя, маркировочное

обозначение типа колодца, внутренний диаметр в метрах, диаметр патрубка в

метрах, угол поворота трассы, высоту колодца в метрах, высоту горловины в

метрах. TERA-уКК-Dкол.-Dтр.-∠-Hкол.-hгорл.
Пример: TERA-уКК-1,2-0,3-90-3,6-0,5 - угловой канализационный колодец,

внутренним диаметром 1200мм, патрубками и лотком диаметром 315мм, углом

поворота 90°, высотой 3600мм, горловиной 500 мм.

3) Высота рабочей части (H
раб.ч.

) должна быть не менее 1,0м, а также быть на 0,6м

больше диаметра самого большого патрубка.

*Шаг диаметров 1200...1800мм - 100мм, 1800...3000мм - 200мм.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.

***Шаг высот горловины кратен 100мм.
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Колодец угловой (поворотный) TERA
диаметром от 1000 до 3000 мм, высотой от
1500 до 5000 для трубопроводов 110...1200мм
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

Спецификация канализационного колодца с одним подключением (тройниковый)

Марка колодца
Диаметр

колодца

Dкол.
*,мм

Диаметр

основного

патрубка

Dтр., мм

Диаметр

подключения

D
тр.1

, мм

Угол

поворота

подключения,

градусы

Высота

колодца

Hкол.
**, мм

Высота

горловины

hгорл.
***, мм

TERA-тКК-1,0-0,11-0,11-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1000

110 110

45°-135° 1500...5000 200...2000
TERA-тКК-1,0-0,16-0,11...0,16-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160

TERA-тКК-1,0-0,2-0,11...0,2-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-тКК-1,0-0,25-0,11...0,25-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250

TERA-тКК-1,2...1,5-0,11-0,11-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1200...1500

110 110

45°-135° 1500...5000 200...2000

TERA-тКК-1,2...1,5-0,16-0,11...0,16-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160

TERA-тКК-1,2...1,5-0,2-0,11...0,2-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-тКК-1,2...1,5-0,25-0,11...0,25-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250

TERA-тКК-1,2...1,5-0,3-0,11...0,3-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315

TERA-тКК-1,2...1,5-0,4-0,11...0,4-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-тКК-1,6...2,0-0,11-0,11-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1600...2000

110 110

45°-135° 1500...5000 200...2000

TERA-тКК-1,6...2,0-0,16-0,11...0,16-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160

TERA-тКК-1,6...2,0-0,2-0,11...0,2-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-тКК-1,6...2,0-0,25-0,11...0,25-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250

TERA-тКК-1,6...2,0-0,3-0,11...0,3-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315

TERA-тКК-1,6...2,0-0,4-0,11...0,4-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-тКК-1,6...2,0-0,5-0,11...0,5-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 110...500

TERA-тКК-2,2...3,0-0,11-0,11-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0***

2200...3000

110 110

45°-135° 1500...5000

200...2000

TERA-тКК-2,2...3,0-0,16-0,11...0,16-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160

TERA-тКК-2,2...3,0-0,2-0,11...0,2-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-тКК-2,2...3,0-0,25-0,11...0,25-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250

TERA-тКК-2,2...3,0-0,3-0,11...0,3-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315

TERA-тКК-2,2...3,0-0,4-0,11...0,4-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-тКК-2,2...3,0-0,5-0,11...0,5-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 110...500

TERA-тКК-2,2...3,0-0,6-0,11...0,6-45...135-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630 110...630

TERA-тКК-2,2...3,0-0,8-0,11...0,6-45...135-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 800 110...630

45°-135°

2000...5000

TERA-тКК-2,2...3,0-1,0-0,11...0,6-45...135-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 110...630

TERA-тКК-2,2...3,0-1,2-0,11...0,6-45...135-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 110...630

TERA-тКК-3,0-0,8-0,8-2,0...5,0**-0,2...2,0***

3000

800 800

90°TERA-тКК-3,0-1,0-0,8...1,0-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 800...1000

TERA-тКК-3,0-1,2-0,8...1,2-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 800...1200

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.Маркировка колодца должна включать наименование

производителя, маркировочное обозначение типа колодца, внутренний диаметр в метрах, диаметр основного

патрубка в метрах, диаметр примыкающего патрубка, угол поворота примыкающего патрубка, высоту колодца

в метрах, высоту горловины в метрах. TERA-тКК-Dкол.-Dтр.-Dтр.1
-∠-Hкол.-hгорл.

Пример: TERA-тКК-1,2-0,3-0,2-90-3,6-0,5 - тройниковый канализационный колодец, внутренним диаметром

1200мм, патрубками и лотком диаметром 315мм, примыкающего патрубка диаметром 200мм, углом отвода

примыкающего патрубка 90°, высотой 3600мм, горловиной 500 мм.

2) Высота рабочей части (H
раб.ч.

) должна быть не менее 1,0м, а также быть на 0,6м больше диаметра самого

большого патрубка.

3) Примыкание диаметром 800...1200мм возможно только под углом 90°

*Шаг диаметров 1200...1800мм - 100мм, 1800...3000мм - 200мм.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.

***Шаг высот горловины кратен 100мм.
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Усиление дна колодца
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Ребра жесткости

 при hгорл.<500
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Ребра жесткости

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

D гор
л.

Лестница
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1
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Dд

угол поворота

примыкания

(min.45°)

D
т
р

l1=300

D
т
р

угол поворота

примыкания

(max.135°)

Dгорл.=600...800

Изм. Кол. уч. Лист № Док. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил
Н. контроль
ГИП

Колодец тройниковый TERA
диаметром от 1000 до 3000 мм, высотой от
1500 до 5000 для трубопроводов 110...1200мм
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST1 1

Погрузочное

крепление

Ребра жесткости

при hгорл.≥500

h
г
о
р
л
.

t 2
=
10
...
2
0

H
р
а
б
.ч

t 1
=
10
...
2
0

D
т
р

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

H
к
о
л
.

Dд=Dкол.+300...400

А - А

1 - 1

с подключениями

под углом

Dкол.

h 1
=
15
0

h в
х
.1

h
2
=
0
,5
...
1,
1*

D
т
р

Усиление дна колодца

Лестница

l1=300

Ребра жесткости

 при hгорл.<500

Dкол
.

А А

Ребра жесткости

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

D
горл.

Лестница

D т
р.

1

D
т
р

Dд

угол поворота

примыкания 1

(45...90°)

D
т
р

l1=300

D
т
р

D
т
р.2

угол поворота

примыкания 2

(45...90°)

А А

Dтр.1

D
т
р

D
т
р

Dтр.2

1 - 1

крестовинный

Спецификация канализационного колодца с двумя подключениями (крестовинный)

Марка колодца
Диаметр

колодца

Dкол.
*,мм

Диам.

осн.

пат.

Dтр.,

мм

Диам.

подкл. 1

D
тр.1

,
мм

Диам.

подкл.2

D
тр.2

,
мм

Угол

поворота

подкл. 1,

градусы

Угол

поворота

подкл. 2,

градусы

Высота

колодца

Hкол.
**, мм

Высота

горловины

hгорл.
***,

мм

TERA-крКК-1,0-0,11-0,11-45...90-0,11-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1000

110 110 110

45°-90° 45°-90° 1500...5000 200...2000
TERA-крКК-1,0-0,16-0,11...0,16-45...90-0,11...0,16-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160 110...160

TERA-крКК-1,0-0,2-0,11...0,2-45...90-0,11...0,2-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200 110...200

TERA-крКК-1,0-0,25-0,11...0,25-45...90-0,11...0,25-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 110...250

TERA-крКК-1,2...1,5-0,11-0,11-45...90-0,11-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1200...1500

110 110 110

45°-90° 45°-90° 1500...5000 200...2000

TERA-крКК-1,2...1,5-0,16-0,11...0,16-45...90-0,11...0,16-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160 110...160

TERA-крКК-1,2...1,5-0,2-0,11...0,2-45...90-0,11...0,2-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200 110...200

TERA-крКК-1,2...1,5-0,25-0,11...0,25-45...90-0,11...0,25-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 110...250

TERA-крКК-1,2...1,5-0,3-0,11...0,3-45...90-0,11...0,3-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315 110...315

TERA-крКК-1,2...1,5-0,4-0,11...0,4-45...90-0,11...0,4-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400 110...400

TERA-крКК-1,6...2,0-0,11-0,11-45...90-0,11-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1600...2000

110 110 110

45°-90° 45°-90° 1500...5000 200...2000

TERA-крКК-1,6...2,0-0,16-0,11...0,16-45...90-0,11...0,16-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160 110...160

TERA-крКК-1,6...2,0-0,2-0,11...0,2-45...90-0,11...0,2-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200 110...200

TERA-крКК-1,6...2,0-0,25-0,11...0,25-45...90-0,11...0,25-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 110...250

TERA-крКК-1,6...2,0-0,3-0,11...0,3-45...90-0,11...0,3-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315 110...315

TERA-крКК-1,6...2,0-0,4-0,11...0,4-45...90-0,11...0,4-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400 110...400

TERA-крКК-1,6...2,0-0,5-0,11...0,5-45...90-0,11...0,5-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 110...500 110...500

TERA-крКК-2,2...3,0-0,11-0,11-45...90-0,11-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0***

2200...3000

110 110 110

45°-90° 45°-90° 1500...5000

200...2000

TERA-крКК-2,2...3,0-0,16-0,11...0,16-45...90-0,11...0,16-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160 110...160

TERA-крКК-2,2...3,0-0,2-0,11...0,2-45...90-0,11...0,2-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200 110...200

TERA-крКК-2,2...3,0-0,25-0,11...0,25-45...90-0,11...0,25-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 110...250

TERA-крКК-2,2...3,0-0,3-0,11...0,3-45...90-0,11...0,3-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315 110...315

TERA-крКК-2,2...3,0-0,4-0,11...0,4-45...90-0,11...0,4-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400 110...400

TERA-крКК-2,2...3,0-0,5-0,11...0,5-45...90-0,11...0,5-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 110...500 110...500

TERA-крКК-2,2...3,0-0,6-0,11...0,6-45...90-0,11...0,6-45...90-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630 110...630 110...630

TERA-крКК-2,2...3,0-0,8-0,11...0,6-45...90-0,11...0,6-45...90-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 800 110...630 110...630

45°-90° 45°-90°

2000...5000

TERA-крКК-2,2...3,0-1,0-0,11...0,6-45...90-0,11...0,6-45...90-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 110...630 110...630

TERA-крКК-2,2...3,0-1,2-0,11...0,6-45...90-0,11...0,6-45...90-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 110...630 110...630

TERA-крКК-3,0-0,8-0,8-0,8-2,0...5,0**-0,2...2,0***

3000

800 800 800

90° 90°TERA-крКК-3,0-1,0-0,8...1,0-0,8...1,0-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 800...1000 800...1000

TERA-крКК-3,0-1,2-0,8...1,2-0,8...1,2-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 800...1200 800...1200

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное. Маркировка колодца должна

включать наименование производителя, маркировочное обозначение типа колодца,

внутренний диаметр в метрах, диаметр основного патрубка в метрах, диаметр

примыкающего патрубка, угол поворота примыкающего патрубка, высоту колодца в

метрах, высоту горловины в метрах. TERA-крКК-Dкол.-Dтр.-Dтр.1
-∠1-Dтр.2

-∠2-Hкол.-hгорл.
Пример: TERA-крКК-1,2-0,3-0,2-90-0,11-70-3,6-0,5 - крестовинный канализационный

колодец, внутренним диаметром 1200мм, патрубками и лотком диаметром 315мм,

примыкающего патрубка 1 диаметром 200мм, углом отвода примыкающего патрубка

1 - 90°, примыкающего патрубка 1 диаметром 110мм, углом отвода примыкающего

патрубка 2 - 70° высотой 3600мм, горловиной 500 мм.

2) Высота рабочей части (H
раб.ч.

) должна быть не менее 1,0м, а также быть на 0,6м

больше диаметра самого большого патрубка.

3) Примыкания диаметром 800...1200мм возможно только под углом 90°

*Шаг диаметров 1200...1800мм - 100мм, 1800...3000мм - 200мм.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.

***Шаг высот горловины кратен 100мм.

Dгорл.=600...800
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST
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Колодцы лотковые перепадные канализационные,
дренажные, ливневые
типа ПКК (ПДК, ПЛК)



TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST
Диаметр

колодца

Dкол.,мм

Перепадной колодец Тройниковый колодец Крестовинный колодец

Диаметр

тр. макс.

Dтр., мм

Диаметр

примыкан.

макс.

D
тр.1

, мм

α, град.
Стр.

альб.

Диаметр

тр. макс.

Dтр., мм

Диаметр

примыкан.

макс.

D
тр.1

, мм

α, град.
Стр.

альб.

Диаметр

тр. макс.

Dтр., мм

Диаметр

примыкан.

макс.

D
тр.1,2

, мм

α, град.
Стр.

альб.

Высота

колодца

Hкол., мм

Высота

горловины

hгорл., мм

Высота

перепада

hпер., мм

1000 250 250

90°-

270°

250 250

45°-

135°

250 250

45°-

90°
1500...5000

200...2000

10...4300

1200...

1500
400 400 400 400 400 400 10...4200

1600...

2000
500 500 500 500 500 500 10...4100

2200...

2800
1200 630 1200 630 1200 630 10...3900

3000 1200 1200

90°

180°

270°

1200 1200 90° 1200 1200 90° 2000...5000 10...3300

Dко
л.

D т
р.
1

D
т
р

α°

D к
ол
.

D т
р.
1

D
т
р

α
°

D
т
р

Dкол.

D т
р.
1

D
т
р

α
°

D
т
р

D
т
р.2

α
°

H
к
о
л
.

h
г
о
р
л
.

h
п
е
р
.

Ин
в.
 №
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од

л.
По

дп
. и
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ат

а
Вз

аи
м.
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нв
. №
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гл
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Область применения перепадных колодцев
канализационных, дренажных, ливневых

TERA
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

Dко
л.

А А

Dгорл.=600...800

1 1

Погрузочное

крепление

Ребра жесткости

при hгорл.≥500

h
г
о
р
л
.

t 2
=
10
...
2
0

H
р
а
б
.ч

t 1
=
10
...
2
0

D
т
р
.1

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

H
к
о
л
.

Dд=Dкол.+300...400

Ребра

жесткости

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

А - А

1 - 1

D
т
р

D гор
л.

Лестница

Dкол.

l1=300

h 1
=
15
0

D
т
р

h в
х
.

h в
ы
х
.

D
т
р
.1

h
2
=
0
,5
...
1,
1*

D
т
р

Усиление дна колодца

Лестница

Dд

l1=300

Ребра жесткости

 при hгорл.<500

h
3

h
п
е
р
.>
3
D
т
р
.1

Спецификация перепадного канализационного колодца

Марка колодца
Диаметр

колодца

Dкол.
*,мм

Диаметр

основного

патрубка

Dтр., мм

Диаметр

подкл.

D
тр.1

, мм

Высота

перепада

hпер.
****, мм

Угол

поворота

подключения,

градусы

Высота

колодца

Hкол.
**,

мм

Высота

горловины

hгорл.
***,

мм

TERA-ПКК-1,0-0,11-0,11-0,01...4,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1000

110 110 10...4500

90°-270° 1500...5000 200...2000
TERA-ПКК-1,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160

10...4400
TERA-ПКК-1,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-ПКК-1,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 10...4300

TERA-ПКК-1,2...1,5-0,11-0,11-0,01...4,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1200...1500

110 110 10...4500

90°-270° 1500...5000 200...2000

TERA-ПКК-1,2...1,5-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160
10...4400

TERA-ПКК-1,2...1,5-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-ПКК-1,2...1,5-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 10...4300

TERA-ПКК-1,2...1,5-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315
10...4200

TERA-ПКК-1,2...1,5-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-ПКК-1,6...2,0-0,11-0,11-0,01...4,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1600...2000

110 110 10...4500

90°-270° 1500...5000 200...2000

TERA-ПКК-1,6...2,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160
10...4400

TERA-ПКК-1,6...2,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-ПКК-1,6...2,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 10...4300

TERA-ПКК-1,6...2,0-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315
10...4200

TERA-ПКК-1,6...2,0-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-ПКК-1,6...2,0-0,5-0,11...0,5-0,01...4,1-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 110...500 10...4100

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,11-0,11-0,01...4,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

2200...3000

110 110 10...4500

90°-270° 1500...5000

200...2000

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160
10...4400

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 10...4300

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315
10...4200

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,5-0,11...0,5-0,01...4,1-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 110...500 10...4100

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,6-0,11...0,6-0,01...3,9-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630 110...630 10...3900

TERA-ПКК-2,2...3,0-0,8-0,11...0,6-0,01...3,9-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 800 110...630

10...3900 90°-270°

2000...5000

TERA-ПКК-2,2...3,0-1,0-0,11...0,6-0,01...3,9-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 110...630

TERA-ПКК-2,2...3,0-1,2-0,11...0,6-0,01...3,9-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 110...630

TERA-ПКК-3,0-0,8-0,8-0,01...3,7-90;180;270-2,0...5,0**-0,2...2,0***

3000

800 800 10...3700

90°;180°;270°TERA-ПКК-3,0-1,0-0,8...1,0-0,01...3,5-90;180;270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 800...1000 10...3500

TERA-ПКК-3,0-1,2-0,8...1,2-0,01...3,3-90;180;270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 800...1200 10...3300

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

2) Маркировка колодца должна включать наименование производителя, маркировочное обозначение типа колодца, внутренний диаметр в

метрах, диаметр основного патрубка в метрах, диаметр примыкающего патрубка в метрах, высоту перепада в метрах, угол поворота

примыкающего патрубка, высоту колодца в метрах, высоту горловины в метрах. TERA-тКК-Dкол.-Dтр.-Dтр.1
-hпер.-∠-Hкол.-hгорл.

Пример: TERA-ПКК-1,2-0,4-0,2-0,5-180-3,6-0,5 - перепадной канализационный колодец, внутренним диаметром 1200мм, патрубком и лотком

диаметром 400мм, примыкающего патрубка диаметром 200мм, высотой перепада 500мм, углом отвода примыкающего патрубка 180°,

высотой 3600мм, горловиной 500 мм.

3) Высота рабочей части (H
раб.ч.

) должна быть не менее 1,0м, а также быть на 0,6м больше диаметра самого большого патрубка.

4) Примыкание диаметром 800...1200мм возможно только под углом 90°

*Шаг диаметров 1200...1800мм - 100мм, 1800...3000мм - 200мм.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.

***Шаг высот горловины кратен 100мм.

****Шаг высот перепада кратен 10мм. Для диаметра подводящего трубопровода до 630мм при высоте перепада более трех диаметров

подводящего патрубка, в колодце предусматривается устройство гашения и направления потока. При высоте перепада менее трех диаметров

подводящего патрубка, а также при подключении диаметра более 630мм патрубок заводится в колодец напрямую.

угол поворота

примыкания (min.90°)

угол поворота

примыкания
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Заведеев
Колодец перепадной TERA

диаметром от 1000 до 3000 мм, высотой от
1500 до 5000 для трубопроводов 110...1200мм
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

Погрузочное

крепление

Ребра жесткости

при hгорл.≥500

h
г
о
р
л
.

t 2
=
10

...
2
0

H
р
а
б
.ч

t 1
=
10

...
2
0

D
т
р
.1

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

H
к
о
л
.

Dд=Dкол.+300...400

А - А

Dкол.

h 1
=
15

0

h в
х
.

h в
ы
х
.

h
2
=
0
,5
...
1,
1*

D
т
р

Лестница

l1=300

Ребра жесткости

 при hгорл.<500

h
3

h
п
е
р
.>
3
D
т
р
.1

1 - 1

Dко
л.

А

Ребра жесткости

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

D гор
л.

Лестница

D т
р.
1

D
т
р

Dд

угол поворота

примыкания

(min.45°)

D
т
р

угол поворота

примыкания

(max.135°)

D т
р

Спецификация канализационного колодца с одним примыкающим перепадом (тройниковый)

Марка колодца
Диаметр

колодца

Dкол.
*,мм

Диаметр

основного

патрубка

Dтр., мм

Диаметр

подкл.

D
тр.1

, мм

Высота

перепада

hпер.
****, мм

Угол

поворота

подключения,

градусы

Высота

колодца

Hкол.
**,

мм

Высота

горловины

hгорл.
***,

мм

TERA-тПКК-1,0-0,11-0,11-0,01...4,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1000

110 110 10...4500

45°-135° 1500...5000 200...2000
TERA-тПКК-1,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160

10...4400
TERA-тПКК-1,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-тПКК-1,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 10...4300

TERA-тПКК-1,2...1,5-0,11-0,11-0,01...4,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1200...1500

110 110 10...4500

45°-135° 1500...5000 200...2000

TERA-тПКК-1,2...1,5-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160
10...4400

TERA-тПКК-1,2...1,5-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-тПКК-1,2...1,5-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 10...4300

TERA-тПКК-1,2...1,5-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315
10...4200

TERA-тПКК-1,2...1,5-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-тПКК-1,6...2,0-0,11-0,11-0,01...4,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1600...2000

110 110 10...4500

45°-135° 1500...5000 200...2000

TERA-тПКК-1,6...2,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160
10...4400

TERA-тПКК-1,6...2,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-тПКК-1,6...2,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 10...4300

TERA-тПКК-1,6...2,0-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315
10...4200

TERA-тПКК-1,6...2,0-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-тПКК-1,6...2,0-0,5-0,11...0,5-0,01...4,1-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 110...500 10...4100

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,11-0,11-0,01...4,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

2200...3000

110 110 10...4500

45°-135° 1500...5000

200...2000

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 110...160
10...4400

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 110...200

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 110...250 10...4300

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 110...315
10...4200

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 110...400

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,5-0,11...0,5-0,01...4,1-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 110...500 10...4100

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,6-0,11...0,6-0,01...3,9-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630 110...630 10...3900

TERA-тПКК-2,2...3,0-0,8-0,11...0,6-0,01...3,9-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 800 110...630

10...3900 45°-135°

2000...5000

TERA-тПКК-2,2...3,0-1,0-0,11...0,6-0,01...3,9-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 110...630

TERA-тПКК-2,2...3,0-1,2-0,11...0,6-0,01...3,9-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 110...630

TERA-тПКК-3,0-0,8-0,8-0,01...3,7-90;180;270-2,0...5,0**-0,2...2,0***

3000

800 800 10...3700

90°TERA-тПКК-3,0-1,0-0,8...1,0-0,01...3,5-90;180;270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 800...1000 10...3500

TERA-тПКК-3,0-1,2-0,8...1,2-0,01...3,3-90;180;270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 800...1200 10...3300

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

2) Маркировка колодца должна включать наименование производителя, маркировочное обозначение типа колодца, внутренний

диаметр в метрах, диаметр основного патрубка в метрах, диаметр примыкающего патрубка в метрах, высоту перепада в

метрах, угол поворота примыкающего патрубка, высоту колодца в метрах, высоту горловины в метрах.

TERA-тКК-Dкол.-Dтр.-Dтр.1
-hпер.-∠-Hкол.-hгорл.

Пример: TERA-тПКК-1,2-0,4-0,2-0,5-90-3,6-0,5 - перепадной тройниковый канализационный колодец, внутренним диаметром 1200мм,

патрубками и лотком диаметром 400мм, примыкающего патрубка диаметром 200мм, высотой перепада 500мм, углом отвода

примыкающего патрубка 90°, высотой 3600мм, горловиной 500 мм.

3) Высота рабочей части (H
раб.ч.

) должна быть не менее 1,0м, а также быть на 0,6м больше диаметра самого большого патрубка.

4) Примыкание диаметром 800...1200мм возможно только под углом 90°

*Шаг диаметров 1200...1800мм - 100мм, 1800...3000мм - 200мм.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.

***Шаг высот горловины кратен 100мм.

****Шаг высот перепада кратен 10мм. Для диаметра подводящего трубопровода до 630мм при высоте перепада более трех диаметров

подводящего патрубка, в колодце предусматривается устройство гашения и направления потока. При высоте перепада менее трех

диаметров подводящего патрубка, а также при подключении диаметра более 630мм патрубок заводится в колодец напрямую.
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST
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Погрузочное

крепление
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1 1
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h 4

D
т
р
.2

h
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р
.≤
3
*
D
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р
.1

D
тр.1

1 - 1

с подключениями

под углом

D т
р.
1

D
т
р

угол поворота

примыкания 1

(45...90°)

D
т
р

D

т
р.2

угол поворота

примыкания 2

(45...90°)

D
т
р
.

D
т
р
.

D
тр.2

1 - 1

перепадной

крестовинный

А

А

Dкол
.

D д

D
горл.

Лестница

Ребра жесткости

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

l1=300

Спецификация канализационного колодца с двумя примыкающими перепадами (крестовинный)

Марка колодца

Диам.

коло.

Dкол.
*,

мм

Диам.

осн.

пат.

Dтр.,

мм

Диам.

подкл. 1

D
тр.1

,
мм

Диам.

подкл.2

D
тр.2

,
мм

Высота

переп. 1

h
пер.1

****,
мм

Высота

пер. 2

h
пер.2

****,
мм

Угол

повор.

подк. 1,

градус

Угол

повор.

подк.

2,

градус

Выс.

кол.

Hкол.
**,

мм

Выс.

горл.

hгорл.,

мм***

TERA-крПКК-1,0-0,11-0,11-0,01...4,5-45...90-0,11-0,01...4,5-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0

1000

110 110 110 10...4500 10...4500

45°-90° 45°-90°
1500...

5000

200...

2000

TERA-крПКК-1,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-45...90-0,11...0,16-0,01...4,4-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 160 110...160 110...160
10...4400 10...4400

TERA-крПКК-1,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-45...90-0,11...0,2-0,01...4,4-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 200 110...200 110...200

TERA-крПКК-1,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-45...90-0,11...0,25-0,01...4,3-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 250 110...250 110...250 10...4300 10...4300

TERA-крПКК-1,2...1,5-0,11-0,11-0,01...4,5-45...90-0,11-0,01...4,5-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0

1200...

1500

110 110 110 10...4500 10...4500

45°-90° 45°-90°
1500...

5000

200...

2000

TERA-крПКК-1,2...1,5-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-45...90-0,11...0,16-0,01...4,4-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 160 110...160 110...160
10...4400 10...4400

TERA-крПКК-1,2...1,5-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-45...90-0,11...0,2-0,01...4,4-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 200 110...200 110...200

TERA-крПКК-1,2...1,5-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-45...90-0,11...0,25-0,01...4,3-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 250 110...250 110...250 10...4300 10...4300

TERA-крПКК-1,2...1,5-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-45...90-0,11...0,3-0,01...4,2-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 315 110...315 110...315
10...4200 10...4200

TERA-крПКК-1,2...1,5-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-45...90-0,11...0,4-0,01...4,2-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 400 110...400 110...400

TERA-крПКК-1,6...2,0-0,11-0,11-0,01...4,5-45...90-0,11-0,01...4,5-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0

1600...

2000

110 110 110 10...4500 10...4500

45°-90° 45°-90°
1500...

5000

200...

2000

TERA-крПКК-1,6...2,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-45...90-0,11...0,16-0,01...4,4-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 160 110...160 110...160
10...4400 10...4400

TERA-крПКК-1,6...2,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-45...90-0,11...0,2-0,01...4,4-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 200 110...200 110...200

TERA-крПКК-1,6...2,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-45...90-0,11...0,25-0,01...4,3-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 250 110...250 110...250 10...4300 10...4300

TERA-крПКК-1,6...2,0-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-45...90-0,11...0,3-0,01...4,2-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 315 110...315 110...315
10...4200 10...4200

TERA-крПКК-1,6...2,0-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-45...90-0,11...0,4-0,01...4,2-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 400 110...400 110...400

TERA-крПКК-1,6...2,0-0,5-0,11...0,5-0,01...4,1-45...90-0,11...0,5-0,01...4,1-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 500 110...500 110...500 10...4100 10...4100

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,11-0,11-0,01...4,5-45...90-0,11-0,01...4,5-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0

2200...

3000

110 110 110 10...4500 10...4500

45°-90° 45°-90°
1500...

5000

200...

2000

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,16-0,11...0,16-0,01...4,4-45...90-0,11...0,16-0,01...4,4-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 160 110...160 110...160
10...4400 10...4400

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,2-0,11...0,2-0,01...4,4-45...90-0,11...0,2-0,01...4,4-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 200 110...200 110...200

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,25-0,11...0,25-0,01...4,3-45...90-0,11...0,25-0,01...4,3-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 250 110...250 110...250 10...4300 10...4300

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,3-0,11...0,3-0,01...4,2-45...90-0,11...0,3-0,01...4,2-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 315 110...315 110...315
10...4200 10...4200

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,4-0,11...0,4-0,01...4,2-45...90-0,11...0,4-0,01...4,2-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 400 110...400 110...400

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,5-0,11...0,5-0,01...4,1-45...90-0,11...0,5-0,01...4,1-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 500 110...500 110...500 10...4100 10...4100

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,6-0,11...0,6-0,01...3,9-45...90-0,11...0,6-0,01...3,9-45...90-1,5...5,0-0,2...2,0 630 110...630 110...630 10...3900 10...3900

TERA-крПКК-2,2...3,0-0,8-0,11...0,6-0,01...3,9-45...90-0,11...0,6-0,01...3,9-45...90-2,0...5,0-0,2...2,0 800 110...630 110...630

10...3900 10...3900 45°-90° 45°-90°

2000...

5000

TERA-крПКК-2,2...3,0-1,0-0,11...0,6-0,01...3,9-45...90-0,11...0,6-0,01...3,9-45...90-2,0...5,0-0,2...2,0 1000 110...630 110...630

TERA-крПКК-2,2...3,0-1,2-0,11...0,6-0,01...3,9-45...90-0,11...0,6-0,01...3,9-45...90-2,0...5,0-0,2...2,0 1200 110...630 110...630

TERA-крПКК-3,0-0,8-0,8-0,01...3,7-0,8-0,01...3,7-2,0...5,0-0,2...2,0

3000

800 800 800 10...3700 10...3700

90° 90°TERA-крПКК-3,0-1,0-0,8...1,0-0,01...3,5-0,8...1,0-0,01...3,5-2,0...5,0-0,2...2,0 1000 800...1000 800...1000 10...3500 10...3500

TERA-крПКК-3,0-1,2-0,8...1,2-0,01...3,3-0,8...1,2-0,01...3,3-2,0...5,0-0,2...2,0 1200 800...1200 800...1200 10...3300 10...3300

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

2) Маркировка колодца должна включать наименование производителя, маркировочное обозначение

типа колодца, внутренний диаметр в метрах, диаметр основного патрубка в метрах, диаметр

примыкающего патрубка в метрах, высоту перепада в метрах, угол поворота примыкающего

патрубка, высоту колодца в метрах, высоту горловины в метрах.

TERA-тКК-Dкол.-Dтр.-Dтр.1
-hпер.-∠-Hкол.-hгорл.

Пример: TERA-тПКК-1,2-0,4-0,2-0,5-90-3,6-0,5 - перепадной тройниковый канализационный

колодец, внутренним диаметром 1200мм, патрубками и лотком диаметром 400мм, примыкающего

патрубка диаметром 200мм, высотой перепада 500мм, углом отвода примыкающего патрубка

90°, высотой 3600мм, горловиной 500 мм.

3) Высота рабочей части (H
раб.ч.

) должна быть не менее 1,0м, а также быть на 0,6м больше

диаметра самого большого патрубка.

4) Примыкание диаметром 800...1200мм возможно только под углом 90°

*Шаг диаметров 1200...1800мм - 100мм, 1800...3000мм - 200мм.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.

***Шаг высот горловины кратен 100мм.

****Шаг высот перепада кратен 10мм. Для диаметра

подводящего трубопровода до 630мм при высоте перепада

более трех диаметров подводящего патрубка, в колодце

предусматривается устройство гашения и направления

потока. При высоте перепада менее трех диаметров

подводящего патрубка, а также при подключении диаметра

более 630мм патрубок заводится в колодец напрямую.

Dгорл.=600...800
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Изм. Кол. уч. Лист № Док. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил
Н. контроль
ГИП

Колодец с двумя примыкающими
перепадами (крестовинный) TERA

диаметром от 1000 до 3000 мм, высотой от
1500 до 5000 для трубопроводов 110...1200мм
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST
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Колодцы гасители напора
типа КГ



TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

Dко
л.

А А

1 1

Погрузочное

крепление

Ребра жесткости

при hгорл.≥500

h
г
о
р
л
.

t 2
=
10
...
2
0

H
р
а
б
.ч

t 1
=
10
...
2
0

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

H
к
о
л
.

Dд=Dкол.+300...400

Ребра жесткости

Усиление периметра

колодца трубой ∅32,

либо раскосами

А - А

1 - 1

D
т
р

Dгор
л.

Лестница

Dкол.

l1=300

h 1
=
15
0

D
т
р

h
2
=
0
,5
...
1,
1*

D
т
р

Усиление дна колодца

Лестница

Dд

Ребра жесткости

 при hгорл.<500

Dгорл.=600...800 Спецификация колодца гасителя напора

Марка колодца
Диаметр

колодца

Dкол.
*,мм

Диаметр

отвод.

патрубка

Dтр., мм

Диаметр

подкл.

D
тр.1

, мм

Высота

перепада

hпер.
****, мм

Угол

поворота

подключения,

градусы

Высота

колодца

Hкол.
**,

мм

Высота

горловины

hгорл.
***,

мм

TERA-КГ-1,0-0,11-0,05...0,09-0,01...4,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1000

110 50...90 10...4000

90°-270° 1500...5000 200...2000
TERA-КГ-1,0-0,16-0,05...0,11-0,01...3,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 50...110

10...3800
TERA-КГ-1,0-0,2-0,05...0,16-0,01...3,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 50...160

TERA-КГ-1,0-0,25-0,05...0,2-0,01...3,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 50...200 10...3500

TERA-КГ-1,2...1,5-0,11-0,05...0,09-0,01...4,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1200...1500

110 50...90 10...4000

90°-270° 1500...5000 200...2000

TERA-КГ-1,2...1,5-0,16-0,05...0,11-0,01...3,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 50...110
10...3800

TERA-КГ-1,2...1,5-0,2-0,05...0,16-0,01...3,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 50...160

TERA-КГ-1,2...1,5-0,25-0,05...0,2-0,01...3,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 50...200 10...3500

TERA-КГ-1,2...1,5-0,3-0,05...0,25-0,01...3,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 50...250
10...3000

TERA-КГ-1,2...1,5-0,4-0,05...0,3-0,01...3,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 50...315

TERA-КГ-1,6...2,0-0,11-0,05...0,09-0,01...4,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

1600...2000

110 50...90 10...4000

90°-270° 1500...5000 200...2000

TERA-КГ-1,6...2,0-0,16-0,05...0,11-0,01...3,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 50...110
10...3800

TERA-КГ-1,6...2,0-0,2-0,05...0,16-0,01...3,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 50...160

TERA-КГ-1,6...2,0-0,25-0,05...0,2-0,01...3,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 50...200 10...3500

TERA-КГ-1,6...2,0-0,3-0,05...0,25-0,01...3,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 50...250
10...3000

TERA-КГ-1,6...2,0-0,4-0,05...0,3-0,01...3,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 50...315

TERA-КГ-1,6...2,0-0,5-0,05...0,4-0,01...2,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 50...400 10...2800

TERA-КГ-2,2...3,0-0,11-0,05...0,09-0,01...4,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0***

2200...3000

110 50...90 10...4000

90°-270° 1500...5000

200...2000

TERA-КГ-2,2...3,0-0,16-0,05...0,11-0,01...3,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 160 50...110
10...3800

TERA-КГ-2,2...3,0-0,2-0,05...0,16-0,01...3,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 200 50...160

TERA-КГ-2,2...3,0-0,25-0,05...0,2-0,01...3,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 250 50...200 10...3500

TERA-КГ-2,2...3,0-0,3-0,05...0,25-0,01...3,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 315 50...250
10...3000

TERA-КГ-2,2...3,0-0,4-0,05..0,3-0,01...3,0-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 400 50...315

TERA-КГ-2,2...3,0-0,5-0,05...0,4-0,01...2,8-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 500 50...400 10...2800

TERA-КГ-2,2...3,0-0,6-0,05...0,5-0,01...2,5-90...270-1,5...5,0**-0,2...2,0*** 630 50...500 10...2500

TERA-КГ-2,2...3,0-0,8-0,05...0,6-0,01...2,0-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 800 50...630

10...2000 90°-270° 2000...5000TERA-КГ-2,2...3,0-1,0-0,05...0,6-0,01...2,0-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1000 50...630

TERA-КГ-2,2...3,0-1,2-0,05...0,6-0,01...2,0-90...270-2,0...5,0**-0,2...2,0*** 1200 50...630

l1=300

h
п
е
р
.

h в
х
.

h в
ы
х
.

D
т
р
.1

D
т
р
.1

угол поворота

подводящего патрубка (min.90°)

угол поворота

подводящего патрубка

Гаситель

Примечания

1) Все размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

2) Маркировка колодца должна включать наименование производителя, маркировочное обозначение типа колодца,

внутренний диаметр в метрах, диаметр остводящего патрубка в метрах, диаметр подводящего (напорного) патрубка в

метрах, высоту перепада в метрах, угол поворота подводящего патрубка, высоту колодца в метрах, высоту горловины в

метрах. TERA-КГ-Dкол.-Dтр.-Dтр.1
-hпер.-∠-Hкол.-hгорл.

Пример: TERA-КГ-1,5-0,3-0,11-0,2-180-3,6-0,5 - колодец гаситель, внутренним диаметром 1500мм, патрубком и лотком

диаметром 315 мм, подводящим патрубком диаметром 110мм, высотой перепада 200мм, углом отвода подводящего

патрубка 180°, высотой 3600мм, горловиной 500 мм.

3) Высота рабочей части (H
раб.ч.

) должна быть не менее 1,0м, а также быть на 0,6м больше диаметра самого большого

патрубка.

*Шаг диаметров 1200...1800мм - 100мм, 1800...3000мм - 200мм.

**Шаг высот колодца кратен 100мм.

***Шаг высот горловины кратен 100мм.

****Шаг высот перепада кратен 10мм.

Отвод 90°

Втулка под фланец

Фланец под втулку

Фланец глухой (заглушка)

Шпилька

Устройство гасителя напора
Вид А

Вид А

Фланец глухой (заглушка)

Ин
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. и
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а
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но

Изм. Кол. уч. Лист № Док. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил
Н. контроль
ГИП

Колодец гаситель напора TERA
диаметром от 1000 до 3000 мм, высотой от
1500 до 5000 для трубопроводов 50...1200мм
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST
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Узлы и крепления



TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST
Dгорл.=600

Dгорл.=600

h
г
о
р
л
.

15
0
...
2
0
0

Ж/б кольцо;

опорная плита

и тп.

Люк легкий тип Л (А15)

Люк тяжелый тип Т (С250)
Плита опорная железобетонная

(ОУП-6, ПД-6 и др.)

Герметизирующее

уплотнение

h
г
о
р
л
.

15
0
...
2
0
0

3
5
0
...
5
5
0

Dгорл.=600...800Крышка колодца

h
г
о
р
л
.

≥
10
0

Вариант №1

Размещение колодца в газоне

Вариант №2

Размещение колодца в газоне/под тротуаром

Вариант №3

Размещение колодца под дорогой/парковкой

Дорожная одежда

Уровень земли
Уровень земли/тротуара

Ж/б кольцо

Герметизирующее

уплотнение

Примечание:

1. Все размеры даны в мм;

2. Для опирания легких полимерно-песчаных, либо чугунных люков необходимо

предусмотреть опорную конструкцию в виде плиты заводского изготовления, либо

монолитного ж/б кольца.

3. Для опирания тяжелых люков при размещении колодцев под дорогой, необходимо

предусмотреть опорную плиту заводского изготовления и монолитное ж/б кольцо.

4. Пространство между горловиной и кольцом герметизируется в процессе монтажа.

Ин
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од

л.
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дп
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а
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Со
гл
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Изм. Кол. уч. Лист № Док. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил
Н. контроль
ГИП

Варианты организации узла горловины
колодца TERA
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

Dгорл.=600

h
г
о
р
л
.

3
0
0
...
3
5
0

Вариант №4

Размещение дождеприемной решетки

Уровень планировки

10
0

16
0

Дождеприемная решетка

(ДБ-2, ДМ-2 и др.)

Ж/Б

плита

Герметизирующее

уплотнение

Ж/б кольцо

Воронка-переход

1
1

Воронка-переход

Дождеприемная решетка

(ДБ-2, ДМ-2 и др.)
Ж/Б

плита

D го
рл
.=
60
0

D
ко

л.

1 - 1

3
8
0

690

780

2
4
0

390

1

780

Вид А

Вид В

1

Разрез 1-1

Вид В

2
4
6

364

Вид А

Воронка-переход для

дождеприемника ДБ2

Ин
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од
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дп
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а
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гл
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ов
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Изм. Кол. уч. Лист № Док. Подпись Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил
Н. контроль
ГИП

Вариант организации узла горловины
дождеприемного колодца TERA
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

Примечание:

1. Для гофрированных труб диаметром 110-200мм

уплотнительное кольцо устанавливается во втором от

торца углублении;

2. Для гофрированных труб диаметром свыше 200мм

уплотнительное кольцо устанавливается в первом от

торца углублении.

3. Соединение со стальным трубопроводом возможно также

при помощи НСПС

Корпус
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Уплотнительное

кольцо

для муфты
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Муфта

соединительная

Уплотнительное
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для муфты

Муфта

соединительная

Присоединение гофрированной

трубы

Корпус

колодца

Муфта для

колодца Уплотнительное

кольцо

для муфты

Гофрированная

труба

Врезка в колодец по месту

Корпус

колодца

Муфта для

колодца

Уплотнительное

кольцо

для муфты

Гофрированная

труба

Корпус

колодца

Патрубок

колодца

гладкий ПЭ

Присоединение гладкой ПЭ

трубы

Труба ПНД

Муфта электросварная

Труба стальная

Фланец, расточенный

под втулку

Втулка под фланец

Фланец,

стальной

приварной

Присоединение стальной трубы

Труба чугунная

Фланец, расточенный

под втулку

Втулка под фланец

ПФРК

Присоединение чугунной трубы

Корпус

колодца

Патрубок

колодца

гладкий ПЭ

Присоединение трубы ПВХ

Труба ПВХ

Муфта ПВХ

1) Пластиковые трубы

2) Металлические трубы

Формат А3
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TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

TERA PLAST

Примечание:

* Плита днища может быть как заводского исполнения, так и заливаться по месту.
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Размещение колодца TERA на плите
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Заливка пригрузочного бетона

через внешние патрубки
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ООО "ТераГрупп" 
www.tera-plast.ru

тел.: +7 (495) 663-72-74 
эл.почта: info@tera-plast.ru

Приложение А. Ссылочные и нормативные документы

1) СП32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

2) СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

3) СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

4) СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция";

5) СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования";

6) СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. С изм. 1,2,3,4;

7) СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.;

8) ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия";

9) ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия";

10) ГОСТ 3634-2019 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия".;

11) Андронов В.В. Сухое трение в задачах механики / В.В. Андронов, В.Ф. Журавлев.;

12) Механика грунтов, основания и фундаменты: Учеб. пособие для строит. спец. вузов / С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др.; под ред. С.Б. Ухова.
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