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1. Назначение и область применения 

  

1.1. Пластиковые колодцы TERA изготавливаются из полиэтилена. Применяются для 

реконструкции и строительства инженерных систем безнапорной наружной канализации, 

водоснабжения, для создания кабельных коммуникаций, протяжки слаботочных сетей.    

1.2. Пластиковые колодцы TERA производятся двух видов: гофрированные и СВТ. 

Гофрированные колодцы изготавливаются из двухслойной гофрированной полиэтиленовой 

трубы. СВТ колодцы изготавливаются из спиральновитой трубы из полиэтилена высокого 

давления (ПНД). Все колодцы поступают на объекты полностью готовыми к установке. 

1.3. Производство колодцев TERA осуществляется в соответствии с ГОСТ 32972-2014 «Колодцы 

полимерные канализационные», ТУ 22.29.29-001-70477028-2020 «Колодцы и емкости 

пластиковые «TERA»», ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и 

фасонные части к ним для систем наружной канализации». 

1.4. Области применения колодцев:  

- Безнапорные системы хозяйственно-бытовой канализации  

- Безнапорные системы дождевой канализации  

- Дренажные системы  

- Системы водоотведения промышленных стоков  

- Водопроводные системы  

- Системы кабельной канализации. 

1.5. Изготовитель: ООО «ТераГрупп», Российская Федерация, 141310, Московская область, 

городской округ Сергиево-Посадский, проспект Красной Армии, д. 212, корпус Б Литера а3 этаж 

0 помещение 1.  
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2. Общие технические характеристики 

2.1. Конструкция типового сварного колодца TERA состоит из шахты, приваренного 

герметичного дна (или без дна), крышки люка и эксцентрической горловины (для колодцев 

диаметром от 1000 мм). В качестве шахты используется гофрированная двухслойная труба и 

спиральновитая труба СВТ. Сварные колодцы позволяют выполнять разнообразные и 

разноуровневые подключения трубопроводов. Диаметры типовых сварных гофрированных 

колодцев от 300 до 1000 OD/ID, колодцев СВТ – от 1000 до 3000 ID.  

Все типовые сварные колодцы изготавливаются в соответствии с проектом Заказчика длиной 

(высотой) от 500 до 6000 мм. 

 

 

Шахта колодца из двухслойной гофрированной трубы 

 

Фотография/чертеж 

Диаметр 

внешний D 

(OD), мм 

Диаметр 

внутренний d 

(ID), мм 

Длина L, мм 

 

 
 

 

 

315 271 

Все длины – 

по согласованию 

с заказчиком 

340 300 

368 315 

400 343 

460 400 

500 427 

575 500 

630 535 

695 600 

800 687 

923 800 

1000 851 

1200 1030 
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Шахта колодца из спиральновитой трубы ПНД 
 

Фотография/чертеж Диаметр внутренний d (ID), мм Длина L, мм 

 

800 

Все длины – 

по согласованию 

с заказчиком 

1000 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1800 

2000 

2200 

2400 

2800 

3000 

 

 

Крышка колодца 

Фотография/чертеж Диаметр внешний (OD), мм 
Диаметр внутренний (ID), 

мм 

 

315 271 

340 300 

368 315 

400 343 

460 400 

575 500 

695 600 

923 800 
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3. Требования к монтажу  

  

3.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация трубопроводов систем наружной подземной 

канализации, включая колодцы, должны осуществляться в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами, с учетом требований ГОСТ 32972-2014 «Колодцы 

полимерные канализационные», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 

«Проектирование и монтаж трубопроводов для систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов», ТУ 2248-001-99718665-2008 «Трубы безнапорные из полиэтилена 

двухслойные, гофрированные».  

3.2. Работы по монтажу в зимний период необходимо выполнять в соответствии с «Указаниями 

по производству работ в зимних условиях» (ВСН-159-79). 

3.3.  Монтаж должен осуществляться специализированными организациями.  

3.4. Колодцы TERA поставляются на строительную площадку полностью готовыми к 

подключению трубопровода.  

3.5. Колодцы из полиэтилена следует устанавливать в районах с сейсмичностью не выше 7 

баллов, расчетной зимней температурой наружного воздуха не ниже -50 С°, учитывая характер 

грунтов на площадке строительства.  

3.6. Колодцы из полиэтилена рекомендуется устанавливать на подготовленное песчаное или 

бетонное основание при установке колодцев в сухих или водонасыщенных грунтах 

соответственно. Минимальная толщина основания - 15 см.  

3.7. Для устройства песчаного основания пригодны грунты с расчетным сопротивлением более 

0,1 МПа (1,0 кгс/см2), определяемым по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и 

сооружений». При этом значение расчетного сопротивления должно превышать среднее 

значение давления по подошве от действия нормативных нагрузок. Песчаное основание 

необходимо уплотнять трамбованием до степени уплотненности по Проктору не менее 95%. Для 

устройства бетонного основания рекомендуется использовать бетон марки В7,5. Рекомендуемое 

максимальное заглубление днища колодца составляет 6 м.  

Обратную засыпку следует вести песком или мелким гравием с размером фракции не более 

ширины впадины гофры шахтной трубы. При этом необходимо применять метод послойного 

уплотнения. Уплотнение вести равномерно по периметру слоями толщиной не более 20 см.   
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Рекомендуемые степени уплотненности по Проктору  для различных условий установки:  

• Для зон зеленых насаждений и пешеходных зон – не менее 90%  

• Для дорог с умеренной транспортной нагрузкой - не менее 95%  

• Для дорог с большой транспортной нагрузкой - не менее 98%  

При уровне грунтовых вод выше днища колодца рекомендуется уплотнить насыпной грунт до 

98% по Проктору, а также соорудить бетонный «якорь» для предотвращения всплытия колодца.  

Для сооружения «якоря» следует использовать опалубку прямоугольного или круглого сечения. 

  

  4.   Условия транспортировки и хранения  

   

4.1.  Колодцы TERA транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на 

данном виде транспорта.  

4.2.  Транспортировка, погрузка и разгрузка сварных колодцев  должны производиться при 

соблюдении мер предосторожности; следует оберегать их от ударов и механических 

повреждений.   

4.3.  Колодцы хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в 

неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) 

складских помещениях или под навесами.   

4.4. Условия хранения по ГОСТ 15150 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). 

Допускается хранение полимерных колодцев в условиях 8 (ОЖЗ) не более 12 мес. 

  

 

  5.   Правила утилизации  

  

5.1.  Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, 

установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в 

редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах 

производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, 

правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. 
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  6.   Гарантийные обязательства  

  

6.1.  Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям документов, указанных в  

п.1.3, при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

6.2.  Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления.  

6.3.  Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, 

возникших по вине производителя. Гарантийный случай определяется специалистом компании-

производителя и/или представителем торгующей организации.  

6.4. Для определения гарантийного случая специалисты компании-производителя и/или 

представителя торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя 

производят экспертизу полученных повреждений и определяют причину. По результатам 

проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон. Экспертиза 

изделия в случаях неподтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших 

по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.  

6.5.   Гарантия на изделие не распространяется:  

- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и 

подключению; 

- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, не соответствующей 

требованиям настоящего паспорта, документов, указанных в п 1.3., инструкции по эксплуатации 

(при наличии) и иных регламентирующих документов, передаваемых в комплекте с изделием; 

- в случае повреждений, полученных в процессе ненадлежащей эксплуатации, 

несоответствующей предназначению изделия, установленного Производителем; 

- в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки 

Покупателем. 

6.6. Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении монтажных 

работ. 

6.7. Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами  

(организациями) без согласования с компанией-производителем. 
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7. Сведения о замене и ремонте основных элементов полиэтиленового колодца и 

составных частей 

 

Дата Сведения о замене и ремонте 

Подпись 

ответственного лица, 

проводимого ремонт 

   

   

   

   

   

 

 

 

8. Сведения о рекламациях 

 

Акт о скрытых недостатках полиэтиленового колодца составляется в течение пяти дней по их 

обнаружению в соответствии с «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству» 

Замечания и предложения по работе направлять по адресу:  

141310, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, проспект Красной Армии, д. 

212, корпус Б Литера а3 этаж 0 помещение 1.  

Телефон/факс: +7 (495) 268-12-18 

Email: info@tera-plast.ru 

Сведения о рекламациях 

 

Дата Краткое содержание рекламации 
Меры, принятые по 

рекламации 

   

   

   

   

   

mailto:info@tera-plast.ru


 

КОЛОДЦЫ ПЛАСТИКОВЫЕ СВАРНЫЕ 
ДРЕНАЖНЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, 

ВОДОПРОВОДНЫЕ, КАБЕЛЬНЫЕ TERA 

 

 

      

 
info@tera-plast.ru 

 
+7 (495) 268-12-18 

 
tera-plast.ru 

 

 

9. Описание изделия 

 

Наименование изделия (маркировка)  

 

Номер партии                                                     Количество изделий в партии, шт 

 

Дата изготовления  

 

Основные характеристики изделия 

Назначение 
Габаритная 

высота, мм 

Габаритная 

ширина, мм 

Диаметр 

горловины, 

мм 

Высота 

горловины

, мм 

Канализационный 

колодец 
2840±20 1500±20 600 500 

 

 

 

 

10. Отметка о приемке 

 

Полиэтиленовый колодец изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, ТУ 22.29.29-001-70477028-2020 «Колодцы и емкости пластиковые 

«TERA»», и признан годным для эксплуатации. Габаритные размеры, дата производства и номер 

партии соответствуют п.8 настоящего паспорта. 

 

Лицо, ответственное за приемку: 

 

                                   подпись                                                         расшифровка подписи  

 

                                   год, месяц, число 

 

                                                                          М.П.     
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11. Отметка о продаже 

 

Наименование товара  

 

Продавец: ООО «ТераГрупп» 

 

Адрес продавца: 141310, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, проспект 

Красной Армии, д. 212, корпус Б Литера а3 этаж 0 помещение 1.  

 

Телефон/факс: +7 (495) 268-12-18 

 

Подпись продавца:  

 

Дата продажи:   

 

 

                                                                                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен. 

 

 

Покупатель: ___________________________________ Подпись: ___________________________ 
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