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   ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  № _______
   НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

   И  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ЕМКОСТЕЙ
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

	Наименование организации:
	ООО «ТераГрупп»

	Электронная почта:
	info@tera-plast.ru 

	Телефон технического специалиста:
	+7 (915) 061-04-63 Денис Эдуардович

	Телефон (многоканальный):
	+7 (495) 268-12-18

	Склад-производство:
	г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 7

	Дополнительный склад:
	г. Мытищи, Фуражный проезд, д. 4

	ЗАКАЗЧИК

	Наименование организации:
	

	Контактное лицо (ФИО):
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	

	Наименование объекта:
	

	Доставка (адрес объекта):
	

	Самовывоз (Сергиев-Посад/Мытищи):
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕМКОСТИ

	Назначение (рабочая среда):
       Сточные воды               Технические воды
       Нефтепродукты            Питьевая вода

       Другое  ________________________________

	Исполнение (внешний вид):
       Цилиндрическая               Прямоугольная

       Вертикальная                    Горизонтальная
       Наземная                            Подземная

	Температура рабочей среды   ___________ °С
Наличие твердых частиц                Нет           Да
Концентрация _____ %     Размер _______ мм


	Общий объем  _____ м3      Рабочий  _____ м3

Габариты       Ш ____  х  В ____  х  Д ____   мм

Диаметр*       ____________ мм

	Материал*             Полиэтилен          Полипропилен


	Толщина стенки               _____________  мм

	Подводящий трубопровод:

Материал                ПНД                        Гофра

Диаметр ____ мм    Длина ____ мм     Кол-во ____
Глубина заложения            _________________  м


	Отводящий трубопровод:

Материал                ПНД                        Гофра

Диаметр ____ мм    Длина ____ мм    Кол-во ____

Глубина заложения           _________________  м



	Место эксплуатации   ________________________
(регион):                      ________________________

	Расположение:          Зеленая зона            Асфальт



_______________________________________________________________________________________

* Для емкостей с температурой рабочей среды ниже 60°С  рекомендуется использовать ПОЛИЭТИЛЕН,

   свыше 60°С  – ПОЛИПРОПИЛЕН.
	Теплоизоляция:                 Нет                          Да
Материал              ________________________


	Горловина:       Диаметр ____ мм    Высота ____ мм    
Расположение  _______________       Кол-во ____



	Дополнительно:                            Опоры             Лестница               Люк                Опорная плита
                                                         Автоматика    _____________________________ (пр-ль, тип)

                                                         Запорная арматура  ________________________ (пр-ль, тип, диаметр)




Примечание:              _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика:    _____________________________________
Дата заполнения:      ___________________________________[image: image1.jpg]&3 TERA GROUP
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